
第二十一号様式(第四条の四関係)(A4) 
 

建築基準法第7条第5項の規定による 

検査済証 
 

第         号  

  年  月  日  
 
  建築主、設置者又は築造主    様 
 

検査実施者職氏名          印  
 
 下記に係る工事は、建築基準法第7条第4項の規定による検査の結果、建築基準法第6条

第1項(建築基準法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項)の建

築基準関係規定に適合していることを証明する。 
 

記 
 
1．確認済証番号         第         号 

2．確認済証交付年月日          年  月  日 

3．確認済証交付者 

4．建築場所、設置場所又は築造場所 

5．検査を行つた建築物、建築設備若しくは工作物又はその部分の概要 

6．検査後も引き続き建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合

を含む。)の規定の適用を受ける場合は、その根拠となる規定及び不適合の規定 

7．検査年月日              年  月  日 

8．委任した建築主事等職氏名             印 
 
(注意) この証は、大切に保存しておいてください。 
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建築台帳記載証明書 

 

令和７年（２０２５年） 月 日  

 

                     東海市長 花 田 勝 重      

 

 下記のとおり確認台帳に記載してある事項と相違ないことを証明します。 

１ 建 築 主      ○○ 

２ 建築場所  ○○ 

３ 主要用途  一戸建ての住宅 

４ 工事種別  新築 

５ 敷地面積  ○○○．○○㎡ 

６ 建築面積  ○○○．○○㎡ 

７ 延べ面積  ○○○．○○㎡ 

８ 申請棟数  ○ 

９ 建築物の構造  木造 

10 建築物の階数  地階を除く階数（地上階数） ○  

          地階の階数         〇 

11 確認番号・年月日    Ｈ○○認建東海○○○号 

              平成○○年○月○○日 

12 検査済証・年月日    Ｈ○○証建東海○○○号 

              平成○○年○月○○日 
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住宅の品質確保の促進等に関する法律 

第５条第１項に基づく 

建 設 住 宅 性 能 評 価 書 
（ 一戸建ての住宅(新築住宅) ） 

 

 

 

 

（申請者の住所） 

  （申請者の氏名又は名称） 様 

 

下記の住宅に関して、評価方法基準（平成 13 年 8 月 14 日国土交通省告

示第 1347 号（最終改正 平成 16 年 4 月 1 日国土交通省告示第 422 号））

に基づき評価を行った結果について、次の通り相違ないことを証します。 

なお、上記は評価方法基準に基づいて評価を行った結果であり、 

時間経過による変化がないことを保証するものではありません。 

 

記 

 

  １．建築主  （氏名又は名称）  （連絡先） 

  ２．設計者  （氏名又は名称）  （連絡先） 

  ３．工事施工者  （氏名又は名称）  （連絡先） 

  ４．工事監理者  （氏名又は名称）  （連絡先） 

  ５．住宅の名称 

  ６．住宅の所在地 

                                                                         以上 

 

 

 

評価書交付年月日   年  月  日 評価書交付番号   -  -    - 

指定住宅性能評価機関名  

 機関指定番号  

評価員氏名                          印 

 

建設住宅性能評価書のイメージ 
    （一戸建ての住宅の場合） 
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－住宅に関する基本的な事項－ 

工事監理報告書、施工状況報告書及び目視又は計測等により確認したものである 

事  項 内  容 

住宅の階数 地上［   階］   地下［   階］ 

住宅の面積 建築面積［     ㎡］   延べ面積［     ㎡］ 

住宅の構造 ［             造］ 一部［              造］ 

 

－必須項目－ 

項  目 結  果 

地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ 

３ 
極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行令第 88 条第３項に定

めるもの）の 1.5 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 

２ 
極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行令第 88 条第３項に定

めるもの）の 1.25 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 

1-1 耐震等級 

(構造躯体の倒壊等防止) 

１ 
極めて稀に（数百年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行令第 88 条第３項に定

めるもの）に対して倒壊、崩壊等しない程度 

地震に対する構造躯体の損傷（大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷）の生じにくさ 

３ 
稀に（数十年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行令第 88 条第２項に定めるも

の）の 1.5 倍の力に対して損傷を生じない程度 

２ 
稀に（数十年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行令第 88 条第２項に定めるも

の）の 1.25 倍の力に対して損傷を生じない程度 

1-2 耐震等級 

(構造躯体の損傷防止) 

１ 
稀に（数十年に一度程度）発生する地震による力（建築基準法施行令第 88 条第２項に定めるも

の）に対して損傷を生じない程度 

暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程

度の著しい損傷)の生じにくさ 

２ 

極めて稀に（500 年に一度程度）発生する暴風による力（建築基準法施行令第 87 条に定める

ものの 1.6 倍）の 1.2 倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に（50 年に一度程度）発生する暴

風による力（同条に定めるもの）の 1.2 倍の力に対して損傷を生じない程度 

1-3 耐風等級 

(構造躯体の倒壊等防止及

び損傷防止) 

１ 

極めて稀に（500 年に一度程度）発生する暴風による力（建築基準法施行令第 87 条に定める

ものの 1.6 倍）に対して倒壊、崩壊等せず、稀に（50 年に一度程度）発生する暴風による力（同

条に定めるもの）に対して損傷を生じない程度 

屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要

する程度の著しい損傷)の生じにくさ 

２ 

極めて稀に（500 年に一度程度）発生する積雪による力（建築基準法施行令第 86 条に定める

ものの 1.4 倍）の 1.2 倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に（50 年に一度程度）発生する積

雪による力（同条に定めるもの）の 1.2 倍の力に対して損傷を生じない程度 

1-4 耐積雪等級 

(構造躯体の倒壊等防止及

び損傷防止) 

 

 

 

 

□該当区域以外 
１ 

極めて稀に（500 年に一度程度）発生する積雪による力（建築基準法施行令第 86 条に定める

ものの 1.4 倍）に対して倒壊、崩壊等せず、稀に（50 年に一度程度）発生する積雪による力（同

条に定めるもの）に対して損傷を生じない程度 

地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んでいる

抵抗し得る力の設定の根拠となった方法 

1-5 地盤又は杭の許容支

持力等及びその設定方法 

□地盤の許容応力度［   kＮ／㎡］ □杭の許容支持力［   kＮ／本］ 

地盤調査方法等［                 ］ 

直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長 

1.構造の安 

定に関する 

こと 

1-6 基礎の構造方法及

び形式等 □直接基礎 構造方法［         ］   形式［         ］ 

□杭基礎  杭種［         ］ 杭径［   cm］ 杭長［   ｍ］ 

評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ 

4 
評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知
し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている 

３ 
評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知
し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている 

２ 
評価対象住戸において発生した火災のうち、台所及び１以上の居室で発生した火災を感知し、当
該室付近に警報を発するための装置が設置されている 

2-1 感知警報装置設置

等級 

(自住戸火災時) 

１ 
その他 
 

通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策 2-4 脱出対策(火災時) 

 

□該当なし 

□直通階段に直接通ずるバルコニー  □隣戸に通ずるバルコニー 

□避難器具［          ］  □その他［          ］ 

延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ 

３ 火炎を遮る時間が 60 分相当以上 

２ 火炎を遮る時間が 20 分相当以上 

2-5 耐火等級 

(延焼のおそれのある部

分(開口部)) 

□該当なし １ その他 

延焼のおそれのある部分の外壁等（開口部以外）に係る火災による火熱を遮る時間の長さ 

4 火熱を遮る時間が 60 分相当以上 

３ 火熱を遮る時間が 45 分相当以上 

２ 火熱を遮る時間が 20 分相当以上 

2.火災時の 

安全に関す 

ること 

2-6 耐火等級 

(延焼のおそれのある部

分(開口部以外)) 

 

□該当なし １ その他 



 
 

項  目 結  果 

構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要

な対策の程度 

３ 
通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で３世代（おおむね 75～90 年）まで、大規

模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている 

２ 
通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で２世代（おおむね 50～60 年）まで、大規

模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている 

3.劣化の軽 

減に関する 

こと 

3-1 劣化対策等級 

(構造躯体等) 

１ 
建築基準法に定める対策が講じられている 

 

専用の給排水管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度 

３ 
掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じら
れている 

２ 配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている 

4.維持管理 

への配慮に 

関すること 

4-1 維持管理対策等級

(専用配管) 

 

□該当なし 
１ その他 

暖冷房に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度 

地域区分 ［Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ］ 

４ 
エネルギーの大きな削減のための対策(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建
築主の判断の基準に相当する程度)が講じられている 

３ 
エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている 
 

２ 
エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている 
 

5.温熱環境 

に関するこ 

と 

5-1 省エネルギー対策

等級 

１ 
その他 
 

居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量

を少なくする対策 

6-1 ホルムアルデヒド

対策（内装及び天井裏

等） □製材等（丸太及び単層フローリングを含む）を使用する 

□特定建材を使用する 

□その他の建材を使用する 

（結果が「特定建材を使用する」の場合のみ、以下の「ホルムアルデヒド発散等級」の結果を表示す

る。） 

居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等に使用される特定建材からのホル

ムアルデヒドの発散量の少なさ 

内装 天井裏等 
 

３ ３ 
ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない(日本工業規格又は日本農林

規格のＦ☆☆☆☆等級相当以上) 

２ ２ 
ホルムアルデヒドの発散量が少ない(日本工業規格又は日本農林規格の

Ｆ☆☆☆等級相当以上) 

6.空気環境 

に関するこ 

と 

 ホルムアルデヒド発

散等級 

 

 

 

□該当なし 

 （内装） 

□該当なし 

 （天井裏等） 
１ － 

その他 

 

6-2 換気対策 室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するため必要な換気対策 

住宅の居室全体で必要な換気量が確保できる対策  居室の換気対策 

□機械換気設備  □その他［     ］ 

換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための対策 

 

 

 

局所換気対策 

 

□便所 該当なし 

□浴室 該当なし 

□台所 該当なし 

便所：□機械換気設備 □換気のできる窓 □なし 

浴室：□機械換気設備 □換気のできる窓 □なし 

台所：□機械換気設備 □換気のできる窓 □なし 

居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合 7-1 単純開口率 

単純開口率：［   ％以上］ 

居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率 

7.光・視環 

境に関する 

こと 
7-2 方位別開口比 

 北 ：［     ］  東 ：［     ］ 

 南 ：［     ］  西 ：［     ］ 真上：［     ］ 

住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度 

５ 
高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基

本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている 

４ 
高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的

な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている 

３ 
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的

な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている 

２ 
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている 

 

9.高齢者等 

への配慮に 

関すること 

9-1 高齢者等配慮対策

等級 

(専用部分) 

１ 
住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている 

 



 

 

―選択項目（６－３室内空気中の化学物質の濃度等）― 

項  目 結  果 

評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法 

特 定 測 定 物 質 の 名 称

［ホルムアルデヒド］

特定測定物質の濃度 ：［       ］ 

測定器具の名称 ：［                       ］
採取を行った年月日    ：［  年  月  日］ 

採取を行った時刻等     ：［         ～         ］ 

内装仕上げ工事の完了日 ：［  年  月  日］ 

採取条件（居室の名称） ：［               ］ 

（室温(平均の室温)）：［   ℃］ 

（相対湿度(平均の相対湿度)）：［    ％］ 

（天候）：［        ］ 

（日照の状況）：［                     ］ 

（換気の実施状況）：［                  ］

（冷暖房の実施状況）：［                 ］

（その他）：［                      ］
分析した者の氏名又は名称 ：［                  ］ 

特 定 測 定 物 質 の 名 称

［        ］

特定測定物質の濃度 ：［       ］ 

測定器具の名称 ：［                       ］
採取を行った年月日    ：［  年  月  日］ 

採取を行った時刻等     ：［         ～         ］ 

内装仕上げ工事の完了日 ：［  年  月  日］ 

採取条件（居室の名称） ：［               ］ 

（室温(平均の室温)）：［   ℃］ 

（相対湿度(平均の相対湿度)）：［    ％］ 

（天候）：［        ］ 

（日照の状況）：［                     ］ 

（換気の実施状況）：［                  ］

（冷暖房の実施状況）：［                 ］

（その他）：［                      ］
分析した者の氏名又は名称 ：［                  ］ 

6.空気環境 

に関するこ 

と 

6-３室内空気中の

化学物質の濃度等 

 

特 定 測 定 物 質 の 名 称

［        ］

特定測定物質の濃度 ：［       ］ 

測定器具の名称 ：［                       ］
採取を行った年月日    ：［  年  月  日］ 

採取を行った時刻等     ：［         ～         ］ 

内装仕上げ工事の完了日 ：［  年  月  日］ 

採取条件（居室の名称） ：［               ］ 

（室温(平均の室温)）：［   ℃］ 

（相対湿度(平均の相対湿度)）：［    ％］ 

（天候）：［        ］ 

（日照の状況）：［                     ］ 

（換気の実施状況）：［                  ］

（冷暖房の実施状況）：［                 ］

（その他）：［                      ］
分析した者の氏名又は名称 ：［                  ］ 

 
評価書交付番号     －   －       － 



 
 
―選択項目（８－４透過損失等級(外壁開口部)）― 

項  目 結  果 

居室の外壁の設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度 

北 東 南 西  

３ ３ ３ ３
特に優れた空気伝搬音の遮断性能（日本工業規格のＲm(1/3)-25 相当以上）が確
保されている程度 

２ ２ ２ ２
優れた空気伝搬音の遮断性能（日本工業規格のＲm(1/3)-20 相当以上）が確保さ
れている程度 

8.音環境に 

関すること 

8-4 透過損失等級 

(外壁開口部) 

 

□北 該当なし 

□東 該当なし 

□南 該当なし 

□西 該当なし １ １ １ １
その他 
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